
ת ע ו ד ת   ב ד י ק ה   מ ס פ ר  9972331671
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

עמנואל סגל תפקיד מהנדס בודקשם הבודק:
תאריך הפקת תעודהאברהם גוטמן תפקיד ראש מדורשם המאשר:

2019/12/26

פרטי ההזמנה
שם המזמין     : טכנולייט בע"מ ח.פ: 512188772

מענו          : ת.ד. 172 ברקת 73185
תאריך ההזמנה  : 2019/09/27

תאור המוצר
מנורה - לגומחה

4W IP65 הדגם הנבדק    : 91418 שקוע קיר לד
TECHNOLITE :          יצרן

ארץ יצור      : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך:2019/11/07 הנוטל: בא כח המכון  מספר בקשה:   4160706
כמות במדגם    : 1

מספר שטר מטען : 19090287
נמל היבוא     : נמל אשדוד            תאריך כניסה:  2019/09/30

Ningbo Yusing מספר חשבון ספק: 065 מיום: 2019/08/26 שם ספק
שם ארץ יבוא   : סין

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת צו יבוא חופשי

התאמה לסעיפים: 2.2-דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות), 2.5-סימון
(פרק 3), 2.6-מבנה (פרק 4 סעיף 4.24 - סיכונים פוטו-ביולוגיים), 2.8-אמצעי
הארקה (פרק 7), 2.10-תיול חיצוני ופנימי (פרק 5), 2.11-הגנה מפני הלם חשמלי

(פרק 8), 2.14-התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10), 2.203.1-תאימות
אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15), 2.203.2-תאימות אלקטרומגנטית (פרק

0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2), 2.203.3-תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000
חלק 3.3) של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 2 - מנורות: דרישות מיוחדות

- מנורות גומחה, מאוגוסט 2014

מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מסמך זה אינו היתר תו תקןמתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסקנות הבדיקה
המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.

פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:
(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)
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ר צ ו מ ה ל  ש ב  ח ר ו מ ר  ו א ת

המוצר הינו מנורה לגומחה(שקוע), המיועדת להתקנה על משטח דליק.

תוצרת: TECHNOLITE , דגם: 91418,  ארץ ייצור: סין.

.4W בהספק של SMD המנורה מיועדת לתאורה בעזרת מודול לד הנושא 18 רכיבי

.<I> : סוג ההגנה מפני הלם חשמלי

.IP65 :דרגת הגנה מפני אבק ומים

מידות המנורה בקירוב: אורך: 17ס"מ, רוחב: 7 ס"מ, גובה: 7 ס"מ.

מעטפת המנורה עשויה מתכת, סוכך המנורה עשוי חומר פלסטי, קופסת בטון עשויה
חומר פלסטי.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

.EBP003C0350SS :דגם ,EAGLERISE :1)דרייבר לד מתוצרת
PRI: 100-240VAC, 50/60Hz, SEC: 2.5-12VDC, 0.35ADC CONSTANT :נתונים טכניים

.CURRENT, TC= 75°C, SELV
.INTERTEK :מעבדה מאשרת

.PA10 :2)מהדק פנימי מתוצרת: סמל מסחרי, דגם
.VDE,FI,CQC - 450 . מעבדה מאשרתV :נתונים טכניים

3) מוליכים פנימיים.

.CTI :מתוצרת SMD 4) מודול לד הנושא 18 רכיבי
.WR047, 2835, 3V 0.2W 3C6P 4W 350mA :נושא סימון

5) אנטיגרון בכניסה למנורה המשמש כהתקן תפיסה.

חיבור המנורה לזינה נעשה על ידי פתיל זינה היוצא מן המנורה.

תמונות מצורפות:

ר: ו א ת
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מסקנה ליקויים תאור סעיף מספר
סעיף

מתאים דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות) 2.2
מתאים סימון (פרק 3) 2.5
מתאים מבנה (פרק 4 סעיף 4.24 - סיכונים פוטו-ביולוגיים) 2.6
מתאים אמצעי הארקה (פרק 7) 2.8
מתאים תיול חיצוני ופנימי (פרק 5) 2.10
מתאים הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8) 2.11
מתאים התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10) 2.14
מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15) 2.203.1
מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2) 2.203.2
מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.3) 2.203.3
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