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בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאריך הפקת תעודהגבריאל פריאב תפקיד בודק בכירשם המאשר:
2021/02/16

פרטי ההזמנה
שם המזמין     : טכנולייט בע"מ ח.פ: 512188772

מענו          : ת.ד. 172 ברקת 73185
תאריך ההזמנה  : 2020/11/05

תאור המוצר
מנורה - קבועה למטרות כלליות

340LED/70W 8 מערכת תאורה תקרה/תליה-L30-70W :    הדגם הנבדק
OPPLE :          יצרן
ארץ יצור      : סין

פרטי הנטילה
המדגם ניטל בתאריך:2020/11/16 הנוטל: המזמין

כמות במדגם    : 1

מהות הבדיקה: בדיקת דגם במסגרת בדיקות שוק

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשרוני 1 - מנורות: מנורות קבועות
למטרות כלליות, מיולי 1997

מסמך זה מכיל 6 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מסמך זה אינו היתר תו תקןמתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:
(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)
==================================================

8-L15-50W :הבדיקה חלה בנוסף על דגם
==================================================
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ר צ ו מ ה ל  ש ב  ח ר ו מ ר  ו א ת

המוצר הנבדק הינו מנורת תקרה/תליה.

יצרן- OPPLE, דגם- L30-70W-8, ארץ ייצור- סין.

.(L15-50W-8 -הבדיקה חלה בנוסף על דגם)

.70W בהספק (LED) מיועדת לתאורה בעזרת 340 דיודות פולטות אור

.I דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג

.IP20 דרגת הגנה מפני אבק ומים

מעטפת המנורה עשויה מתכת, מכסים עשויים חומר פלסטי.

מידות המנורה: אורך- 150 ס"מ, רוחב- 7 ס"מ, גובה- 4 ס"מ.

משקל המנורה: 4.85 ק"ג.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

.ENEC<11>,CCC -מעבדה מאשרת ,TRIDONIC -1. דרייבר: תוצרת

דגם- LC 112W 250-350mA FLEX C LP ADV (מק"ט: 28002469),

,INPUT: 220-240VAC 50/60Hz 0.57A -נתונים טכניים

.OUTPUT: 330VDC 350mA 112W Ta-20+50°C Tc75°C

.E)64.740.18.04207.01-):תעודה מספר ,TUV במעבדת ,EMC נבדק לפי תקני

,DG222 -דגם ,DEGSON -תוצרת :(X7) 2. מהדקי זינה

.VDE,UR -450, מעבדה מאשרתV 24A 0.2-2.5mm² -נתונים טכניים

3. מהדקי זינה: תוצרת- WAGO, דגם- 0362,

.ENEC<15>,PSE,UR,SA -300-500, מעבדה מאשרתV 4mm² 12-20AWG -נתונים טכניים

,A027467 -דגם ,HICHAIN ELECTRICITY CO.LTD -4. מוליכים פנימיים: תוצרת

.VDE,CCC -300/500, מעבדה מאשרתV HO5V-U 0.5mm² -נתונים טכניים

,A027467 -דגם ,HICHAIN ELECTRICITY CO.LTD -5. מוליכים פנימיים: תוצרת

.VDE,CCC -450/750, מעבדה מאשרתV HO7V-U 2.5mm² -נתונים טכניים

6. כרטיס ועליו 204 דיודות פולטות אור (LED) נושא את הסימון הבא:

ר: ו א ת
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.UR E354170 SY-02 94V-0 RoHS  21-01-2835-1.5M-A-W340-68S-V1.0  1925

7. כרטיס ועליו 136 דיודות פולטות אור (LED) נושא את הסימון הבא:

.UR E354170 SY-02 94V-0 RoHS  21-01-2835-1.5M-B-W340-68S-V1.0 1923

.(RG0) ,נבדק לפי תקן: 62778 במת"י

,CFC1-P -דגם ,CORESHINE -8. מחבר מהיר (זכר): תוצרת

.UR -400, מעבדה מאשרתV 6A 0.5-1mm² 18-20AWG -נתונים טכניים

,CFC1-S -דגם ,CORESHINE -9 מחבר מהיר (זכר): תוצרת

.UR -400, מעבדה מאשרתV 6A 1.5-2.5mm² 12-160AWG -נתונים טכניים

.PVC מוליכים פנימיים עשויים

חיבור המנורה לזינה נעשה ע"י מהדקי זינה לחיצים.

המנורה מסומנת: ראה תמונות:
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מסקנה ליקויים תאור סעיף מספר
סעיף

מתאים דרישות בדיקה כלליות (פרק 0.5 - רכיבי מנורות) 1.2
מתאים מיון מנורות (פרק 2 - מיון מנורות) 1.4
מתאים סימון (פרק 3) 1.5
מתאים מבנה (פרק 4) 1.6
מתאים מבנה (פרק 4 סעיף 4.24 - סיכונים פוטו-ביולוגיים) 1.6
מתאים מרחקי זחילה ומרווחים (פרק 11) 1.7
מתאים אמצעי הארקה (פרק 7) 1.8
מתאים הדקים (פרק 14 ופרק 15) 1.9
מתאים תיול חיצוני ופנימי (פרק 5) 1.10
מתאים הגנה מפני הלם חשמלי (פרק 8) 1.11
מתאים בדיקת קיום ובדיקת התחממות (פרק 12) 1.12
מתאים עמידות באבק, חלקיקים ורטיבות (פרק 9) 1.13
מתאים עמידות בחום, באש ובנתיבות (פרק 13) 1.15
מתאים התנגדות הבידוד וחוזק חשמלי (פרק 10) 1.14
מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 961 חלק 15) 1.203.1
מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.2) 1.203.2
מתאים תאימות אלקטרומגנטית (פרק 0.3 - ת"י 61000 חלק 3.3) 1.203.3
מתאים IEC 62031 בחלות של LED בדיקת מודולי - B.5 נספח -

לא ישים CB בדיקת דו"ח -

ה ק י ד ב ה ת  ד ו ע ת ף  ו ס


